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Wenn das geeignete Arbeits-
mittel fehlt, keinesfalls improvi-
sieren. Vorgesetzte fragen. 

Wissen, wo und wie Arbeitsmittel 
(z. B. Arbeitsbühnen, Anschlag-
mittel ) richtig eingesetzt werden.

Wissen anwenden. Risiken ein-
schätzen. Gemeinsam sicher 
handeln. Miteinander reden.

Welche Infos gibt es (Betriebsan-
weisung, Angaben der Hersteller, 
Verfahrensbeschreibung etc.)?
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Dafür geeignet



Mitfahren in Erdbaumaschinen  
und Staplern nur auf zugelasse-
nen Sitzplätzen.

Arbeiten in der Höhe nur von 
sicherem Standplatz aus, z. B. 
Hubarbeitsbühne. 

Welche Persönliche Schutz-
ausrüstung ist für die Tätigkeit 
notwendig und geeignet?

Vom Gabelstapler aus nur in 
zugelassenen Arbeitskörben 
arbeiten.

Leitern sind oft nicht geeignet. 
Nur dann verwenden, wenn alle 
Regeln eingehalten werden.

Werkzeuge nur für den vom 
Hersteller definierten und fest-
gelegten Zweck verwenden.

Nur geeignete Anschlagmittel ver-
wenden. Vor jedem Einsatz prüfen. 
Beschädigte Teile aussortieren.

Für jedes Material das richtige 
Schnittwerkzeug (z. B. Sicher-
heitsmesser) verwenden.
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